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OKIN Eco Betadrive: leicht und schnell
Schnelle Verstellung von Komfort- und Relax-Sesseln: Mit dem OKIN Eco Betadrive bieten
wir Sitzmöbel-Herstellern einen Einzelantrieb mit besonders hoher Verstellgeschwindigkeit
von über 40 mm/Sek. Nutzer elektromotorisch verstellbarer Sessel können dadurch
komfortabel in kürzester Zeit die gewünschte Sitzposition erreichen. Hersteller von Komfort-
und Relax-Sesseln profitieren außerdem vom geringen Gewicht des Einzelantriebs, das sich
positiv im Gesamtgewicht der Endprodukte widerspiegelt und die Montage deutlich
erleichtert.

Eine weitere Besonderheit des Eco Betadrive ist die direkte Anschlussmöglichkeit für
unterschiedliche Bedienelemente  -  hierfür muss keine Steuerung zwischengeschaltet sein.
Darüber hinaus ist der Einzelantrieb optional mit einem Hallsensor verfügbar. Ein
wartungsfreier 24 V-DC Gleichstrommotor sorgt für eine hohe Zuverlässigkeit und lange
Lebensdauer. Das Einbaumaß beträgt geringe 156 mm bei einer großen Hublänge von bis
zu 500 mm.

• Verstellgeschwindigkeit: max. 44 mm/sek. *

• Hublänge: max. 500 mm (+/- 2 mm)

Kundenvorteile

• große Verstellgeschwindigkeit: max. 44 mm/sek.

• Geringes Gewicht
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Standardausstattung

Allgemeine Daten

Verstelllast Druck max. 1500 N

Verstelllast Zug max. 1500 N

Verstellgeschwindigkeit ohne Last, max 44 mm/sec

Hublänge, max 500 (+/- 2 mm)

Einbaumass 156 (+/- 2 mm)

Befestigung Bewegungsblock

Getriebegabelkopf Kunststoff:
Bohrung 10mm
Schlitz 5mm

Führungsprofil Aluminium

Gehäusefarbe schwarz RAL 9005

Einschaltdauer 2/18 min

Einschaltdauer 10 %

Schutzart IP20

Schutzklasse III

Relative Luftfeuchtigkeit 30 to 75 %

Umgebungstemperatur +10 bis +40 °C

Motorspannung wartungsfreie 24 V DC Gleichstrommotoren

Endabschaltung Mikroschalter

Anschlußmöglichkeiten

Komponenten direkte Anschlußmöglichkeit für Bedienelemente
optional mit Hallsesnor

Motorzuleitung schwarz, glatt und gewendelt

Zertifikate / Zulassungen EN60335-1
IEC60335-1
EN55014-1
EN55014-2
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